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Bestellformular ï FlexiSlot® Lamellenwände 

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versandkosten. 
 

Grundgestelle 
 

 

FlexiSlot-Profil 
Lamellenwand-Profil aus Kunststoff. Auf Anfrage schneiden wir Ihnen die Profile 
auf die gewünschte Länge zu. Breite: 3.000 mm; Höhe: 160 mm. 
 
Perfekt für die Wandmontage. Das Lamellenwandsystem ist der geeignete 
Warenträger für Ihre Produkte und erlaubt es, diese unterschiedlich positioniert 
einzuhängen. Das Profil ist als Meterware erhältlich, leicht zu bearbeiten und 
einfach zu montieren. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stange 

51.0034.20 weiß ähnl. RAL 9016 17,10 ú 

51.0034.5 weiß ähnl. RAL 9010 17,10 ú 

51.0034.14 grau ähnl. RAL 7035 17,10 ú 

51.0034.4 grau ähnl. RAL 7004 17,10 ú 

51.0034.62 Steinoptik 17,10 ú 

51.0034.13 schwarz ähnl. RAL 9004 17,10 ú 

51.0034.61 Holzoptik dunkel 17,10 ú 

51.0034.228 Holzoptik hell 17,10 ú 

51.0034.1 elfenbein ähnl. RAL 1015 17,10 ú 

51.0034.65 gelb ähnl. RAL 1018 17,10 ú 

51.0034.2 rot ähnl. RAL 3004 17,10 ú 

51.0034.227 blau ähnl. RAL 5010 17,10 ú 

 

    

FlexiSlot Kachel 
Lamellenwandsystem aus Kunststoff mit silber eloxiertem Aluminium-Rahmen. 
Leicht und stabil! Mehrere Elemente zur Wandgestaltung sind nahtlos miteinander 
kombinierbar. Die FlexiSlot-Kachel gibt Ihnen variable Präsentationsmöglichkeiten 
mit vielfältigen, standardisierten und somit kostengünstigen Zubehörteilen.  Breite 
(Außenmaß): 1.000 mm; Höhe (Außenmaß): 1.800 mm.  Das gestalterische 
Element Ihres Verkaufsraumes oder Messestandes. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0036. Fertigung nach individuellen Maßen auf Anfrage 

51.0036.1022 weiß ähnl. RAL 9016 161,88 ú 

51.0036.570 weiß ähnl. RAL 9010 161,88 ú 

51.0036.1021 grau ähnl. RAL 7035 161,88 ú 

51.0036.571 grau ähnl. RAL 7004 161,88 ú 

51.0036.576 Steinoptik 161,88 ú 

51.0036.574 schwarz ähnl. RAL 9004 161,88 ú 

51.0036.575 Holzoptik dunkel 161,88 ú 

51.0036.1024 Holzoptik hell 161,88 ú 

51.0036.572 elfenbein ähnl. RAL 1015 161,88 ú 

51.0036.577 gelb ähnl. RAL 1018 161,88 ú 

51.0036.573 rot ähnl. RAL 3004 161,88 ú 

51.0036.1023 blau ähnl. RAL 5010 161,88 ú 
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FlexiSlot Kachel zum Einhängen in Regalsysteme 
Kunststoff-FlexiSlot-Element mit silber eloxiertem Aluminium-Rahmen zum 
Einhängen in ĂTegoñ Regalsysteme, passend für 1.000 mm Säulenabstand. Breite 
(Außenmaß): 968 mm; Höhe (Außenmaß): 1.198 mm. FlexiSlot-Produkte, die 
FlexiSlot-Kacheln zum Einhängen in Regalsystemen sind in verschiedenen 
Abmessungen erhältlich! Fragen Sie an! 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0055.74 weiß ähnl. RAL 9016 166,68 ú 

51.0055.69 weiß ähnl. RAL 9010 166,68 ú 

51.0055.73 grau ähnl. RAL 7035 166,68 ú 

51.0055.65 grau ähnl. RAL 7004 166,68 ú 

51.0055.71 Steinoptik 166,68 ú 

51.0055.66 schwarz ähnl. RAL 9004 166,68 ú 

51.0055.70 Holzoptik dunkel 166,68 ú 

51.0055.76 Holzoptik hell 166,68 ú 

51.0055.68 elfenbein ähnl. RAL 1015 166,68 ú 

51.0055.72 gelb ähnl. RAL 1018 166,68 ú 

51.0055.67 rot ähnl. RAL 3004 166,68 ú 

51.0055.75 blau ähnl. RAL 5010 166,68 ú 

 

 

FlexiSlot® - Messekachel 
Lamellenwand-Kachel aus Kunststoff mit variabel einstellbarer Aufnahme zur 
temporären Befestigung an bestehenden Messe-Wänden. Durch das silber 
eloxierte Aluminium-Rahmenprofil und der FlexiSlot-Farbe Ihrer Wahl fügt sich 
dieses Element optimal in Ihre Messepräsentation ein. In Verbindung mit unserem 
umfangreichen Lamellenwand-Zubehör bieten sich auf diese Weise vielfältige 
Möglichkeiten der Produkt- oder Warenpräsentation an. Breite 500, Höhe 2000 mm 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0041.15 weiß ähnl. RAL 9016 143,88 ú 

51.0041.16 weiß ähnl. RAL 9010 143,88 ú 

51.0041.17 grau ähnl. RAL 7035 143,88 ú 

51.0041.18 grau ähnl. RAL 7004 143,88 ú 

51.0041.19 Steinoptik 143,88 ú 

51.0041.20 schwarz ähnl. RAL 9004 143,88 ú 

51.0041.21 Holzoptik dunkel 143,88 ú 

51.0041.22 Holzoptik hell 143,88 ú 

51.0041.23 elfenbein ähnl. RAL 1015 143,88 ú 

51.0041.24 gelb ähnl. RAL 1018 143,88 ú 

51.0041.25 rot ähnl. RAL 3004 143,88 ú 

51.0041.26 blau ähnl. RAL 5010 143,88 ú 

 

 

FlexiSlot®-Kachel Ăside faceò 

Diese FlexiSlot-Kachel schafft zusätzliche Präsentationsfläche. Mittels der 2 in der 
Höhe verstellbaren Adapterbleche lässt sich die Kachel schnell und einfach in 
bestehende Tego-Regalsysteme einhängen. Je nach Ausrichtung der Aufnahmen 
kann das Element links- wie auch rechtsseitig eingesetzt werden. Die 
mitgelieferten Magnete bewirken, dass die Kunststoff-Lamellenwand-Kachel 
seitlich am Regalboden anliegt. Breite 300 mm Höhe 1200 mm (Außenmaß). 
Rahmenfarbe silber eloxiert. 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0055.85 weiß ähnl. RAL 9016 83,88 ú 

51.0055.86 weiß ähnl. RAL 9010 83,88 ú 

51.0055.87 grau ähnl. RAL 7035 83,88 ú 

51.0055.88 grau ähnl. RAL 7004 83,88 ú 

51.0055.89 Steinoptik 83,88 ú 

51.0055.90 schwarz ähnl. RAL 9004 83,88 ú 

51.0055.91 Holzoptik dunkel 83,88 ú 

51.0055.92 Holzoptik hell 83,88 ú 

51.0055.93 elfenbein ähnl. RAL 1015 83,88 ú 

51.0055.94 gelb ähnl. RAL 1018 83,88 ú 

51.0055.95 rot ähnl. RAL 3004 83,88 ú 

51.0055.96 blau ähnl. RAL 5010 83,88 ú 
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FlexiSlot®-Wanddrehtower ĂYorkñ 

bestehend aus Kunststoff-Lamellenwand-Profil. Die Kanten der Säule sind 
abgedeckt durch silber eloxierte Aluminium-Profile. Der drehbare FlexiSlot-Tower 
ist an einem stabilen Stahlgestell montiert und in der Tiefe verstellbar. Auf diese 
Art und Weise bietet dieses Produkt durch unser umfangreiches Lamellenwand-
Zubehör vielfältige Möglichkeiten zur Präsentation Ihrer Produkte. 
 
Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich! 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0174.28 weiß ähnl. RAL 9016 238,80 ú 

51.0174.2 weiß ähnl. RAL 9010 238,80 ú 

51.0174.26 grau ähnl. RAL 7035 238,80 ú 

51.0174.4 grau ähnl. RAL 7004 238,80 ú 

51.0174.7 Steinoptik 238,80 ú 

51.0174.5 schwarz ähnl. RAL 9004 238,80 ú 

51.0174.6 Holzoptik dunkel 238,80 ú 

51.0174.32 Holzoptik hell 238,80 ú 

51.0174.3 elfenbein ähnl. RAL 1015 238,80 ú 

51.0174.8 gelb ähnl. RAL 1018 238,80 ú 

51.0174.1 rot ähnl. RAL 3004 238,80 ú 

51.0174.30 blau ähnl. RAL 5010 238,80 ú 

 

Bodendisplays 

 

FlexiSlot®-Display ĂStraightò 
Dieses einseitige Lamellenwand-Display eignet sich in Verbindung mit unserem 
umfangreichen Zubehör-Sortiment optimal zur Präsentation Ihrer Produkte oder 
Waren. Hierdurch entstehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die 
Kunststoff-FlexiSlot-Profile in der Farbe Ihrer Wahl (gemäß angegebener Auswahl) 
entsteht eine ideale Anpassungsmöglichkeit an Ihr Unternehmens-Design. Der 
filigrane, silber eloxierte Aluminium-Rahmen rundet die hochwertige Optik ab. Die 
seitlich anschraubbaren Stahlfüße geben dem Display die notwendige 
Standfestigkeit. 
 
Material des Fußes Stahl, Fußfarbe silber ähnl. RAL 9006. 600 x 1800 x 450 mm 
(BxH xT) 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0217.20 weiß ähnl. RAL 9016 179,88 ú 

51.0217.12 weiß ähnl. RAL 9010 179,88 ú 

51.0217.19 grau ähnl. RAL 7035 179,88 ú 

51.0217.11 grau ähnl. RAL 7004 179,88 ú 

51.0217.18 Steinoptik 179,88 ú 

51.0217.16 schwarz ähnl. RAL 9004 179,88 ú 

51.0217.17 Holzoptik dunkel 179,88 ú 

51.0217.22 Holzoptik hell 179,88 ú 

51.0217.13 elfenbein ähnl. RAL 1015 179,88 ú 

51.0217.14 gelb ähnl. RAL 1018 179,88 ú 

51.0217.15 rot ähnl. RAL 3004 179,88 ú 

51.0217.21 blau ähnl. RAL 5010 179,88 ú 
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FlexiSlot Display ĂSlantñ 
dieses Display ist durch das leichte, aber stabile Grundgestell aus der Construct-
Serie zum Transport klappbar. Es bietet durch den Neigungswinkel der FlexiSlot-
Kachel einen optimierten Betrachtungswinkel. Die silber eloxierten Aluminium-
Komponenten verleihen dem Display eine hochwertige Optik. Breite: 600 mm; 
Höhe: 1.600 mm; Tiefe: 775 mm 

 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0217.24 weiß ähnl. RAL 9016 214,88 ú 

51.0217.3 weiß ähnl. RAL 9010 214,88 ú 

51.0217.23 grau ähnl. RAL 7035 214,88 ú 

51.0217.1 grau ähnl. RAL 7004 214,88 ú 

51.0217.9 Steinoptik 214,88 ú 

51.0217.7 schwarz ähnl. RAL 9004 214,88 ú 

51.0217.8 Holzoptik dunkel 214,88 ú 

51.0217.26 Holzoptik hell 214,88 ú 

51.0217.4 elfenbein ähnl. RAL 1015 214,88 ú 

51.0217.5 gelb ähnl. RAL 1018 214,88 ú 

51.0217.6 rot ähnl. RAL 3004 214,88 ú 

51.0217.25 blau ähnl. RAL 5010 214,88 ú 

 

 

FlexiSlot®-Construct-Display ĂEntranceò 
Mobiles Lamellenwand-Element zur Präsentation Ihrer Waren im Eingangsbereich. 
Dieses Display ist mittels der integrierten Rollen durch Kippen verfahrbar. Die 
Fußkonstruktion mit einer silber eloxierten Aluminium-Abdeckung bietet die 
notwendige Stabilität und lässt das Handling über beispielsweise eine Stufe zu. 
Optional kann die weiße Rückwand mit einem Digitaldruck nach Ihren Vorgaben 
versehen werden. 
 
Version 1-seitig. Material Rahmen Aluminium / Kunststoff. Rahmenfarbe silber 
eloxiert / schwarz. Breite 700 mm, nutzbare FlexiSlot-Breite 630 mm, Höhe 1.500 
mm. Tiefe 400 mm. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0267.1 weiß ähnl. RAL 9016 214,80 ú 

 

 

 

FlexiSlot®-Stretch-Frame Einzelelement 
2-seitig, bestehend aus einem Aluminium-Stretch-Frame Ă50ñ. Dieser ist 1-seitig 
mit dem Kunststoff-Lamellenwandprofil FlexiSlot ausgestattet. Auf der anderen 
Seite kann ein Textil-Banner mit den Maßen 1.000 x 2.000 mm (B x H) 
eingespannt werden (optional erhältlich). Die Lieferung erfolgt ohne Banner und 
Bodenplatten. Mittels der Zubehör-Komponenten sind mehrere Elemente 
beispielsweise zu einem Messestand kombinierbar! 
 
Material Rahmen Aluminium, Rahmenfarbe silber eloxiert. Rahmenbreite 
(Außenmaß) 1.000 mm. Rahmenhöhe (Außenmaß) 2.000 mm. Rahmentiefe 50 
mm. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0222.1 Weiß ähnl. RAL 9010 346,80 ú 
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Digitaldruckbanner f¿r ĂFlexiSlotÈ-Stretch-Frameñ 

Material Polyester Dekostoff, 200-220 g/m², Bannermaße 1.000 x 2.000 mm (B x 
H). Druckverfahren Sublimationsdruck 720 dpi. Druckstand 1-seitig. Einsatzbereich 
Inneneinsatz. Konfektionierung rundum Flachkeder. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

14.0092.212 - 108,00 ú 

 

 

 

FlexiSlot®-Tower ĂSlimñ Stahl-Fuß 
durch die schmale Bauform dieses doppelseitigen Displays können Sie auf 
geringer Standfläche optimal Ihre Produkte oder Waren präsentieren. Die 
Kunststoff-FlexiSlot-Profile sind seitlich mit silber eloxierten Aluminiumprofilen 
abgedeckt. Der Standfuß ist wahlweise aus Marmor oder Stahl erhältlich. 
 
Version 2-seitig, Farbe FlexiSlot weiß ähnl. RAL 9016. Breite 255 mm, nutzbare 
FlexiSlot-Breite 215 mm. Höhe 1.830 mm. Material des Fußes Stahl,  Fußfarbe 
Stahl silber ähnl. RAL 9006, Fußdurchmesser 400 mm. 
 
Optional auch ab 1 Stück auf Anfrage mit Drehelement lieferbar! 
Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006 Fußdurchmesser: 400 mm, Höhe: 1.830 mm 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0038.149 weiß ähnl. RAL 9016 190,80 ú 

51.0038.82 weiß ähnl. RAL 9010 190,80 ú 

51.0038.148 grau ähnl. RAL 7035 190,80 ú 

51.0038.85 grau ähnl. RAL 7004 190,80 ú 

51.0038.88 Steinoptik 190,80 ú 

51.0038.83 schwarz ähnl. RAL 9004 190,80 ú 

51.0038.87 Holzoptik dunkel 190,80 ú 

51.0038.151 Holzoptik hell 190,80 ú 

51.0038.81 elfenbein ähnl. RAL 1015 190,80 ú 

51.0038.86 gelb ähnl. RAL 1018 190,80 ú 

51.0038.84 rot ähnl. RAL 3004 190,80 ú 

51.0038.150 blau ähnl. RAL 5010 190,80 ú 

FlexiSlot®-Tower ĂSlimñ Marmor-Fuß 
Fußdurchmesser 350 mm, Fußfarbe schwarz / grau, Material des Fußes Marmor. 

51.0038.142 weiß ähnl. RAL 9016 202,80 ú 

51.0038.3 weiß ähnl. RAL 9010 202,80 ú 

51.0038.140 grau ähnl. RAL 7035 202,80 ú 

51.0038.4 grau ähnl. RAL 7004 202,80 ú 

51.0038.46 Steinoptik 202,80 ú 

51.0038.16 schwarz ähnl. RAL 9004 202,80 ú 

51.0038.45 Holzoptik dunkel 202,80 ú 

51.0038.146 Holzoptik hell 202,80 ú 

51.0038.15 elfenbein ähnl. RAL 1015 202,80 ú 

51.0038.48 gelb ähnl. RAL 1018 202,80 ú 

51.0038.2 rot ähnl. RAL 3004 202,80 ú 

51.0038.144 blau ähnl. RAL 5010 202,80 ú 
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Teilbarer FlexiSlot®-Tower ĂSlimò 
Diese Version des bewährten Slim-Towers ist zum Transport mittig teilbar und 
somit optimal für Präsentationen oder Messen geeignet. Auf geringer Standfläche 
können Sie Ihre Produkte oder Waren perfekt inszenieren. Die Kunststoff-
Lamellenwand-Profile sind seitlich mit silber eloxierten Aluminiumprofilen 
abgedeckt. Optional auch ab 1 Stück mit Drehelement lieferbar! 
 
Version 2-seitig, Breite 255 mm, nutzbare FlexiSlot-Breite 215 mm, Höhe 1.830 
mm. Material des Fußes Stahl, Fußfarbe silber ähnl. RAL 9006, Fußdurchmesser 
400 mm. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0038.167 weiß ähnl. RAL 9016 214,80 ú 

51.0038.165 weiß ähnl. RAL 9010 214,80 ú 

51.0038.168 grau ähnl. RAL 7035 214,80 ú 

51.0038.169 grau ähnl. RAL 7004 214,80 ú 

51.0038.170 Steinoptik 214,80 ú 

51.0038.171 schwarz ähnl. RAL 9004 214,80 ú 

51.0038.172 Holzoptik dunkel 214,80 ú 

51.0038.173 Holzoptik hell 214,80 ú 

51.0038.174 elfenbein ähnl. RAL 1015 214,80 ú 

51.0038.175 gelb ähnl. RAL 1018 214,80 ú 

51.0038.176 rot ähnl. RAL 3004 214,80 ú 

51.0038.177 blau ähnl. RAL 5010 214,80 ú 

 

 

Mobiler FlexiSlot®-Tower ĂSlimñ 

doppelseitiger ĂSlimò-Tower aus Kunststoff-Lamellenwand-Profil. Die Kanten sind 
abgedeckt durch silber eloxierte Aluminium-Profile. Durch die stabile Stahlplatte 
inkl. 4 gebremsten Lenkrollen bietet dieses Display vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten.   
 
Version 2-seitig, Breite 500 mm, nutzbare FlexiSlot-Breite 460 mm, Höhe 1.330 
mm. Fußfarbe schwarz ähnl. RAL 9005. Fußmaße 500 x 500 mm. 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0038.153 weiß ähnl. RAL 9016 226,80 ú 

51.0038.51 weiß ähnl. RAL 9010 226,80 ú 

51.0038.152 grau ähnl. RAL 7035 226,80 ú 

51.0038.92 grau ähnl. RAL 7004 226,80 ú 

51.0038.41 Steinoptik 226,80 ú 

51.0038.30 schwarz ähnl. RAL 9004 226,80 ú 

51.0038.93 Holzoptik dunkel 226,80 ú 

51.0038.155 Holzoptik hell 226,80 ú 

51.0038.90 elfenbein ähnl. RAL 1015 226,80 ú 

51.0038.91 gelb ähnl. RAL 1018 226,80 ú 

51.0038.28 rot ähnl. RAL 3004 226,80 ú 

51.0038.154 blau ähnl. RAL 5010 226,80 ú 
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FlexiSlot®-Construct-Tower ĂSlimò 
dieses Lamellenwand-Display bietet eine doppelseitige Präsentationsmöglichkeit 
für Ihre Produkte oder Waren. Der Rahmen aus silber eloxierten Aluminium-
Profilen der Construct-Serie ist über schwarze Kunststoff-Ecken verbunden. Die 
seitlich anschraubbaren, schwarz ähnl. RAL 9005 pulverbeschichteten Stahlfüße 
bieten dem Display die nötige Standfestigkeit. Das Rahmenprofil bietet optional 
durch die Ergänzung von Schlitzfräsungen die Möglichkeit, ein Topschild oder 
auch seitlich einhängbare Platten zu befestigen. Durch unsere hauseigene 
Druckerei gestalten wir diese gerne nach Ihren individuellen Vorgaben. 
 
Version 2-seitig, Breite 500 mm, nutzbare FlexiSlot-Breite 430 mm, Höhe 1.800 
mm, Tiefe 450 mm. 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0238.22 weiß ähnl. RAL 9016 166,80 ú 

51.0238.3 weiß ähnl. RAL 9010 166,80 ú 

51.0238.21 grau ähnl. RAL 7035 166,80 ú 

51.0238.5 grau ähnl. RAL 7004 166,80 ú 

51.0238.8 Steinoptik 166,80 ú 

51.0238.1 schwarz ähnl. RAL 9004 166,80 ú 

51.0238.7 Holzoptik dunkel 166,80 ú 

51.0238.24 Holzoptik hell 166,80 ú 

51.0238.2 elfenbein ähnl. RAL 1015 166,80 ú 

51.0238.6 gelb ähnl. RAL 1018 166,80 ú 

51.0238.4 rot ähnl. RAL 3004 166,80 ú 

51.0238.23 blau ähnl. RAL 5010 
166,80 ú 

 

 

FlexiSlot®-Quattro ĂEllipseò 
bestehend aus Kunststoff-Lamellenwand-Profil. Durch den Rahmen aus unserem 
bewährten, silber eloxierten Aluminium-ĂQuattroò-Profil bietet dieses Display über 
die doppelseitige Nutzungsmöglichkeit der Lamellenwandflächen hinaus die 
Möglichkeit, Zubehör-Komponenten der Quattro-Serie zu adaptieren. Der ovale 
Stahl-Standfuß ist silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichtet und bietet neben der 
formschönen Optik eine gute Standfestigkeit zur Präsentation Ihrer Produkte oder 
Werbemedien. In unserem umfangreichen Lamellenwand-Zubehörsortiment finden 
Sie diesbezüglich eine vielseitige Auswahl. 
 
Version 2-seitig, Rahmenbreite 600 mm, nutzbare FlexiSlot-Breite 500 mm, 
Fußmaße 700 x 400 mm (B x T), Höhe 1.800 mm. 
 
Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung ab 1 Stück erhältlich! 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0203.20 weiß ähnl. RAL 9016 298,80 ú 

51.0203.1 weiß ähnl. RAL 9010 298,80 ú 

51.0203.19 grau ähnl. RAL 7035 298,80 ú 

51.0203.4 grau ähnl. RAL 7004 298,80 ú 

51.0203.7 Steinoptik 298,80 ú 

51.0203.5 schwarz ähnl. RAL 9004 298,80 ú 

51.0203.6 Holzoptik dunkel 298,80 ú 

51.0203.22 Holzoptik hell 298,80 ú 

51.0203.2 elfenbein ähnl. RAL 1015 298,80 ú 

51.0203.8 gelb ähnl. RAL 1018 298,80 ú 

51.0203.3 rot ähnl. RAL 3004 298,80 ú 

51.0203.21 blau ähnl. RAL 5010 298,80 ú 
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Mobiler FlexiSlot ĂTriflexñ 
dieses Lamellenwand-Display erweckt aufgrund des dreieckigen Aufbaus die 
Aufmerksamkeit des Betrachters. Die Präsentationsflächen bestehen aus unseren 
Kunststoff FlexiSlot-Profilen. Die filigranen, silber eloxierten Aluminium 
Rahmenprofile decken die Kanten auf elegante Weise ab. Durch die nutzbare 
Breite von 340 mm an allen 3 Seiten entsteht in Kombination mit unserem 
umfangreichen Lamellenwand-Zubehör- Sortiment viel Platz zur Präsentation Ihrer 
Produkte oder Werbebotschaften. Die schwarz ähnl. RAL 9005 pulverbeschichtete 
Stahlfußplatte verleiht dem Display die nötige Standfestigkeit. Seitenlänge: 375 
mm; Höhe: 1.800 mm; Fußdurchmesser: 450 mm, Individuell gestaltbar! 
 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0213.27 weiß ähnl. RAL 9016 274,80 ú 

51.0213.1 weiß ähnl. RAL 9010 274,80 ú 

51.0213.19 grau ähnl. RAL 7035 274,80 ú 

51.0213.7 grau ähnl. RAL 7004 274,80 ú 

51.0213.9 Steinoptik 274,80 ú 

51.0213.5 schwarz ähnl. RAL 9004 274,80 ú 

51.0213.8 Holzoptik dunkel 274,80 ú 

51.0213.29 Holzoptik hell 274,80 ú 

51.0213.4 elfenbein ähnl. RAL 1015 274,80 ú 

51.0213.10 gelb ähnl. RAL 1018 274,80 ú 

51.0213.6 rot ähnl. RAL 3004 274,80 ú 

51.0213.28 blau ähnl. RAL 5010 274,80 ú 

 

 

FlexiSlot Tower ĂYorkñ 
Dieser Tower ist 4-seitig mit unserem Kunststoff-FlexiSlot-Profil ausgestattet.  
Die nötige Standfestigkeit erlangt der Aufsteller durch einen stabilen, silber ähnl. 
RAL 9006 pulverbeschichteten Stahlfuß. Breite: 276 mm; Höhe: 1.820 mm; Tiefe: 
276 mm; Material des Fußes: Stahl; Fußdurchmesser: 400 mm 

 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0037.230 weiß ähnl. RAL 9016 298,80 ú 

51.0037.162 weiß ähnl. RAL 9010 298,80 ú 

51.0037.229 grau ähnl. RAL 7035 298,80 ú 

51.0037.161 grau ähnl. RAL 7004 298,80 ú 

51.0037.164 Steinoptik 298,80 ú 

51.0037.160 schwarz ähnl. RAL 9004 298,80 ú 

51.0037.163 Holzoptik dunkel 298,80 ú 

51.0037.232 Holzoptik hell 298,80 ú 

51.0037.158 elfenbein ähnl. RAL 1015 298,80 ú 

51.0037.165 gelb ähnl. RAL 1018 298,80 ú 

51.0037.159 rot ähnl. RAL 3004 298,80 ú 

51.0037.231 blau ähnl. RAL 5010 298,80 ú 

 

 

 

Vitrinenaufsatz für FlexiSlot®-Tower ĂYorkò 
Material Acrylglas, Materialstärke 3 + 4 mm, Farbe glasklar, Breite 284 mm,  Tiefe 
284 mm, Höhe 330 mm (Außenmaß). 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

60.0106.52 glasklar 34,74 ú 
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FlexiSlot Tower ĂYorkñ 
aus Kunststoff-FlexiSlot-Profil. Standfestigkeit erhält dieses Display durch einen 
stabilen Marmorfuß. Die Kanten der Säule sind abgedeckt durch silber eloxierte 
Aluminium-Profile. Breite: 276 mm; Höhe: 1.845 mm; Tiefe: 276 mm; Material des 
Fußes: Marmor; Fußfarbe: schwarz / grau; Fußdurchmesser: 350 mm  
 
Auch in Sonderabmessungen erhältlich! 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0037.226 weiß ähnl. RAL 9016 310,80 ú 

51.0037.6 weiß ähnl. RAL 9010 310,80 ú 

51.0037.225 grau ähnl. RAL 7035 310,80 ú 

51.0037.4 grau ähnl. RAL 7004 310,80 ú 

51.0037.81 Steinoptik 310,80 ú 

51.0037.21 schwarz ähnl. RAL 9004 310,80 ú 

51.0037.80 Holzoptik dunkel 310,80 ú 

51.0037.228 Holzoptik hell 310,80 ú 

51.0037.1 elfenbein ähnl. RAL 1015 310,80 ú 

51.0037.83 gelb ähnl. RAL 1018 310,80 ú 

51.0037.2 rot ähnl. RAL 3004 310,80 ú 

51.0037.227 blau ähnl. RAL 5010 310,80 ú 
 

 

  

FlexiSlot®-Tower ĂYorkñ als Sªulenverkleidung 

geeignet für Säulenmaße 300 x 300 mm (B x T) 
Unsere 4-seitige FlexiSlot-Säulenverkleidung ist das gestalterische Element Ihres 
Verkaufsraumes! Die Verkleidung erweitert in Verbindung mit unserem 
umfangreichen Lamellenwandzubehör-Sortiment Ihre Präsentationsmöglichkeiten. 

Individuelle Abmessungen möglich! Fragen Sie an! 
 
Farbe FlexiSlot: weiß ähnl. RAL 9010; Höhe: 2.000 mm; Ausstattung: 1-seitig offen 
zur Säulenmontage  
 

Art. Nr. Ausführung Preis / Stück 

51.0224. Fertigung nach individuellen Maßen auf Anfrage 

 
Verwendungszweck: geeignet für Säulenmaße 300 x 300 mm (B x T) 

51.0224.1 360 x 360 mm (B x T Außenmaße) 294,00 ú 

 
Verwendungszweck: geeignet für Säulenmaße 500 x 500 mm (B x T) 

51.0224.2 560 x 560 mm (B x T Außenmaße) 358,80 ú 

 
 

 

FlexiSlot®-Construct Z-Prospektständer 
Dieses FlexiSlot®-Display in origineller Zick-Zack Form bietet Ihnen vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten!  
 
Durch die wechselnde Anordnung der 5 Präsentationsflächen aus Holz (Farbe: 
weiß) sind die Prospekte von 2 Seiten befüllbar sowie leicht zu entnehmen. 
Zusätzlich zu dem Prospektmaterial im DIN A4 Hochformat (Fülltiefe je Ablage: 50 
mm) bietet die einseitig angebrachte FlexiSlot®-Lamellenwand Raum zur 
Darstellung Ihrer Produkte oder Waren.  
 
Material Grundgestell Aluminium / Kunststoff, silber eloxiert / schwarz. Profilart 
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm, Farbe FlexiSlot weiß ähnl. RAL 9010. Anzahl der 
Ablagen 5. Ablagenmaße DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat. Fülltiefe 50 mm. 
Material Ablagen Holz,  Farbe der Ablagen weiß. Maße der Kachel 350 x 1.500 x 
285 mm (B x H x T).   
 

Art. Nr. Ausführung Preis / Stück 

51.0256.1 Zick-Zack Form 269,88 ú 
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Mobiler FlexiSlot®-Construct Schrank 
Dieses mobile FlexiSlot-Lamellenwand-Element bietet an den 4 Außenseiten viel 
Platz zur Präsentation Ihrer Ware. Zusätzlich ist im Innenraum durch die 
integrierten Regalböden viel Stauraum verfügbar. Das einseitig zu öffnende 
Türelement ist abschließbar. 
 
Version außen FlexiSlot-Profil, innen weiße MDF-Platten. Farbe FlexiSlot rot ähnl. 
RAL 3004. Material Rahmen Aluminium, silber eloxiert. Anzahl der Regalböden 3, 
Anzahl der Rollen 4, 2 davon mit Bremse. 1000  x 1900 x 500 mm (B x H x T) 
 
Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich! 
 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0256.1 FlexiSlot rot ähnl. RAL 3004 870,00 ú 

   

 

Thekendisplays 

     
 

FlexiSlot Tischdisplay 
aus Kunststoff-FlexiSlot-Profil mit silber eloxiertem Aluminium Rahmen. 
Standfestigkeit erlangt das Display durch den ebenfalls in weiß gehaltenen Holzfuß 
im Maß 300 x 200 mm (B x T). Sowohl das FlexiSlot-Lamellenwandprofil, als auch 
der Standfuß sind auf Anfrage in verschiedenen Farbgebungen erhältlich. Version: 
1-seitig; Farbe FlexiSlot: weiß ähnl. RAL 9010; Breite: 300 mm; Höhe: 450 mm; 
Tiefe: 200 mm. 
 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0223.22 weiß ähnl. RAL 9016 71,88 ú 

51.0223.2 weiß ähnl. RAL 9010 71,88 ú 

51.0223.16 grau ähnl. RAL 7035 71,88 ú 

51.0223.8 grau ähnl. RAL 7004 71,88 ú 

51.0223.27 Steinoptik 71,88 ú 

51.0223.15 schwarz ähnl. RAL 9004 71,88 ú 

51.0223.26 Holzoptik dunkel 71,88 ú 

51.0223.32 Holzoptik hell 71,88 ú 

51.0223.25 elfenbein ähnl. RAL 1015 71,88 ú 

51.0223.28 gelb ähnl. RAL 1018 71,88 ú 

51.0223.3 rot ähnl. RAL 3004 71,88 ú 

51.0223.31 blau ähnl. RAL 5010 71,88 ú 
 

 

 

FlexiSlot®-Construct-Tischtower ĂSlimñ 

Dieses FlexiSlot-Display bietet eine doppelseitige Präsentationsmöglichkeit für Ihre 
Produkte oder Waren. Der Rahmen aus silber eloxierten Aluminium-Profilen der 
Construct-Serie ist über schwarze Kunststoff-Ecken verbunden. Die seitlich 
anschraubbaren Stahlfüße bieten dem Display die nötige Standfestigkeit. Die 
Kunststoff-Lamellenwand-Profile sind in verschiedenen Farben erhältlich! Bei den 
seitlichen Standfüßen haben Sie standardmäßig die Wahl zwischen einer 
schwarzen oder einer silbernen Pulverbeschichtung. 
 
Version 2-seitig, Farbe FlexiSlot schwarz ähnl. RAL 9004. Breite 300 mm, nutzbare 
FlexiSlot-Breite 230 mm. Höhe 420 mm, Tiefe 300 mm. 

Art. Nr. Farbe Preis / Stück 

51.0238.20 FlexiSlot schwarz ähnl. RAL 9004 71,88 ú 
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FlexiSlot Tisch-Tower ĂYork Rotationñ 
bestehend aus Kunststoff-FlexiSlot-Profil. Die Kanten der Säule sind abgedeckt 
durch silber eloxierte Aluminium-Profile. Das integrierte Drehelement bewirkt eine 
optimierte Betrachtungsmöglichkeit aller rundum angehängten Produkte. Inkl. 
Beschriftung durch digital bedruckte SK-Folie. Breite: 200 mm; Höhe: 300 mm; 
Tiefe: 200 mm 

 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0037.234 weiß ähnl. RAL 9016 83,88 ú 

51.0037.86 weiß ähnl. RAL 9010 83,88 ú 

51.0037.233 grau ähnl. RAL 7035 83,88 ú 

51.0037.77 grau ähnl. RAL 7004 83,88 ú 

51.0037.92 Steinoptik 83,88 ú 

51.0037.88 schwarz ähnl. RAL 9004 83,88 ú 

51.0037.90 Holzoptik dunkel 83,88 ú 

51.0037.236 Holzoptik hell 83,88 ú 

51.0037.95 elfenbein ähnl. RAL 1015 83,88 ú 

51.0037.94 gelb ähnl. RAL 1018 83,88 ú 

51.0037.49 rot ähnl. RAL 3004 83,88 ú 

51.0037.235 blau ähnl. RAL 5010 83,88 ú 

 

Modulare Elemente  

 

Steckbarer FlexiSlot-Tower ĂYorkò 

Dieses modulare Lamellenwand-Display ist ideal geeignet für Messen und 
Präsentationen. Der drehbare Tower besteht aus 8 FlexiSlot-Kacheln mit silber 
eloxiertem Aluminium-Rahmen (4x 443 x 890 mm, 4x 403 x 890 mm Außenmaß B 
x H). Durch Einstecken der Kacheln in pulverbeschichtete Aluminium-Rahmen mit 
u-förmiger Aufnahme entsteht ein 4-seitiger Tower. Der Auf- und Abbau erfolgt auf 
einfache Art- und Weise. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Transporttaschen. 
 
Farbe FlexiSlot weiß ähnl. RAL 9016, Breite 450 mm (Außenmaß). Gesamthöhe 
1.800 mm (montiert),  Tiefe 450 mm (Außenmaß). 
 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0263.1 FlexiSlot weiß ähnl. RAL 9016 694,80 

 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FlexiSlot-Quattro Einzelelement 
flexibel einsetzbare Lamellenwand Präsentationskomponente zur Erstellung 
individueller FlexiSlot-Systemlösungen. Durch den Rahmen aus dem bewährten 
Aluminium-ĂQuattroñ-Profil sind mehrere Elemente in der Form Ihrer Wahl 
miteinander kombinierbar. Durch die silber eloxierte Oberfläche des Aluminium-
Rahmens sowie die Kunststoff-Lamellenwandfläche bietet dieses System eine 
hochwertige Optik. Das zu diesem System erhältliche Zubehör bietet Ihnen 
umfangreiche Möglichkeiten, Ihre Produkte ansprechend zu präsentieren. 
 
Version: 2-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; 
Breite: 940 mm; nutzbare  FlexiSlot-Breite: 840 mm; Höhe: 1.330 mm; Stärke: 30 
mm. FlexiSlot Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich! 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0111.87 weiß ähnl. RAL 9016 203,88 ú 

51.0111.63 weiß ähnl. RAL 9010 203,88 ú 

51.0111.86 grau ähnl. RAL 7035 203,88 ú 

51.0111.66 grau ähnl. RAL 7004 203,88 ú 

51.0111.68 Steinoptik 203,88 ú 

51.0111.62 schwarz ähnl. RAL 9004 203,88 ú 

51.0111.67 Holzoptik dunkel 203,88 ú 

51.0111.89 Holzoptik hell 203,88 ú 

51.0111.64 elfenbein ähnl. RAL 1015 203,88 ú 

51.0111.69 gelb ähnl. RAL 1018 203,88 ú 

51.0111.65 rot ähnl. RAL 3004 203,88 ú 

51.0111.88 blau ähnl. RAL 5010 203,88 ú 
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FlexiSlot®-Quattro ĂRack-Lineñ 
Leichtbau-Regalsystem bestehend aus einseitig nutzbaren Kunststoff-
Lamellenwandprofilen FlexiSlot. Rahmengestell aus stabilem Aluminium-ĂQuattroò-
Profil mit silber eloxierter Oberfläche. Fußelement inkl. 4 Lenkrollen (ø 75 mm) 
sowie aufgeschraubter Holzplatte in weiß.  
Das flexibel nutzbare ĂQuattroò-Rahmenprofil bietet die Möglichkeit der Verbindung 
mehrerer ĂRack-Lineò Elemente sowie vielfªltige Erweiterungsmºglichkeiten mit 
dem Zubehºr der ĂQuattroò-Serie. Tiefe: 400 mm 
 
zur Nutzung an der Wand ï Tiefe 400 mm 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0152.116 weiß ähnl. RAL 9016 322,80 ú 

51.0152.6 weiß ähnl. RAL 9010 322,80 ú 

51.0152.99 grau ähnl. RAL 7035 322,80 ú 

51.0152.107 grau ähnl. RAL 7004 322,80 ú 

51.0152.110 Steinoptik 322,80 ú 

51.0152.108 schwarz ähnl. RAL 9004 322,80 ú 

51.0152.109 Holzoptik dunkel 322,80 ú 

51.0152.118 Holzoptik hell 322,80 ú 

51.0152.90 elfenbein ähnl. RAL 1015 322,80 ú 

51.0152.111 gelb ähnl. RAL 1018 322,80 ú 

51.0152.106 rot ähnl. RAL 3004 322,80 ú 

51.0152.117 blau ähnl. RAL 5010 322,80 ú 

zur freistehenden Nutzung ï Tiefe 500 mm (inkl. Rückseitigem Bügel) 

51.0152.120 weiß ähnl. RAL 9016 334,80 ú 

51.0152.7 weiß ähnl. RAL 9010 334,80 ú 

51.0152.119 grau ähnl. RAL 7035 334,80 ú 

51.0152.41 grau ähnl. RAL 7004 334,80 ú 

51.0152.61 Steinoptik 334,80 ú 

51.0152.82 schwarz ähnl. RAL 9004 334,80 ú 

51.0152.92 Holzoptik dunkel 334,80 ú 

51.0152.122 Holzoptik hell 334,80 ú 

51.0152.65 elfenbein ähnl. RAL 1015 334,80 ú 

51.0152.113 gelb ähnl. RAL 1018 334,80 ú 

51.0152.112 rot ähnl. RAL 3004 334,80 ú 

51.0152.121 blau ähnl. RAL 5010 334,80 ú 

 
        

 
 
 

 

FlexiSlot-Quattro ĂHñ Komplettlºsung 
H-förmig montierte FlexiSlot-Quattro Komplettlösung. Diese Konfiguration 
ermöglicht Ihnen die optimale Nutzung von Regalböden. Die 6 im Lieferumfang 
enthaltenen Böden können flexibel in den Nuten der Wandelemente positioniert 
werden. Zur seitlichen Präsentation von beispielsweise Kleidungsstücken sind 6 
gelochte Abhängearme enthalten. Die ebenfalls enthaltenen Rollenelemente 
machen dieses Shopsystem zu einem flexibel einsetzbaren Verkaufsdisplay. 
Steigern Sie zudem die Aufmerksamkeit der Kunden durch das integrierte ĂMulti-
Quattroñ Topschild mit den Maßen 940 x 300 mm (B x H). Die Montage der 
Elemente erfolgt durch die mitgelieferten Befestigungskomponenten. Breite 
Grundelement: 1.070 mm; Höhe Grundelement: 1.760 mm;  Tiefe Grundelement: 
1.040 mm. 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0116.38 weiß ähnl. RAL 9016 1184,40 ú 

51.0116.9 weiß ähnl. RAL 9010 1184,40 ú 

51.0116.37 grau ähnl. RAL 7035 1184,40 ú 

51.0116.17 grau ähnl. RAL 7004 1184,40 ú 

51.0116.20 Steinoptik 1184,40 ú 

51.0116.18 schwarz ähnl. RAL 9004 1184,40 ú 

51.0116.19 Holzoptik dunkel 1184,40 ú 

51.0116.40 Holzoptik hell 1184,40 ú 

51.0116.15 elfenbein ähnl. RAL 1015 1184,40 ú 

51.0116.21 gelb ähnl. RAL 1018 1184,40 ú 

51.0116.16 rot ähnl. RAL 3004 1184,40 ú 

51.0116.39 blau ähnl. RAL 5010 1184,40 ú 
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FlexiSlot®-Quattro Messesystem 
Diese für einen Messestand in der Größe 4.000 x 3.000 mm (B x T) ausgelegten 
FlexiSlot-Quattro- wie auch Rackline-Komponenten verdeutlichen die Vielseitigkeit 
des FlexiSlot Lamellenwand-Systems. Die verwendeten Komponenten sind 
zusätzlich ausgestattet mit aufsteckbaren Topschildern in den Höhen 300 mm und 
800 mm. Die 800 mm-Version dient als Eyecatcher auf der integrierten 
Messekabine. Die Topschilder können auf Anfrage individuell bedruckt werden. 
Des Weiteren sind die 4 leuchtstarken Halogen-Spots auf einfache Weise auf den 
Topschildern fixierbar. Dieses System ermöglicht Ihnen einen unkomplizierten 
sowie schnellen Messeauf- und -abbau und bietet Ihnen durch das umfangreiche 
Lamellenwand-Zubehör vielfältige Präsentationsmöglichkeiten Ihrer Produkte oder 
Waren. Gesamtbreite 3.930 mm, Gesamthöhe 3.000 mm, Gesamttiefe 2.900 mm 
 
Å Individuelle Abmessungen in Standardfarben durch Eigenfertigung auf Anfrage!  
Å Unkomplizierter und schneller Auf- und Abbau!  
 

Art. Nr. Farbe Preis ú 

51.0179.1 FlexiSlot weiß ähnl. RAL 9010 3574,80 
 

 

 

       

Eckverbinder-Set FlexiSlot-Quattro 
bestehend aus 2 Druckguss-Eckverbindern inkl. Befestigungs-Schrauben zur 
Fixierung in der Nut des Rahmenprofils. Geeignet zur 90 Grad-Verbindung von 2 
FlexiSlot-Quattro Einzelelementen. Material: Aluminium-Druckguss 
 

Art.Nr. Preis/ VE (2 Stück) 

01.0036.7 11,40 ú 

 

 

   

Verbindungs-Set FlexiSlot-Quattro gerade 

bestehend aus 4 Aluminium-Befestigungs-Adaptern aus Flachprofil, silber eloxiert,  
inkl. Befestigungs-Schrauben zur Fixierung in der Nut des Rahmenprofils. Geeignet 
zur geraden Verbindung von 2 FlexiSlot-Quattro Grundelementen.  
Material: Aluminium; Farbe: silber;  Oberfläche eloxiert; Breite: 30 mm; Länge: 100 
mm 

Art.Nr. Preis/VE (4 Stück) 

01.0041.19 17,40 ú 
 

 

Lamellenwand-Zubehör 

 

Lamellenwand-Einhängung 

Material stahl, galvanisch verzinkt. 35 x 50 mm (B x H) 
 

Art.Nr. Preis/VE (4 Stück) 

58.0084.1 0,72 ú 

  

 

 

Prospektstªnder ĂApolloñ 

als Tisch- und Wandversion einsetzbar, miteinander kombinierbar. 
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm 
 
DIN A4 

Art.Nr. Verpackungseinheit Preis/Stück 

67.0002.1 Einzelpreis 3,96 ú 

67.0002.1 40 Stück 3,72 ú 

 
DIN A5 

67.0002.4 Einzelpreis 2,70 ú 

67.0002.4 60 Stück 2,52 ú 

 
Lang DIN 

67.0002.7 Einzelpreis 1,98 ú 

67.0002.7 80 Stück 1,80 ú 
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Prospekthªnger ĂPerfektñ 
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat,  
 
DIN A4, Fülltiefe 40 mm 

Art.Nr. Verpackungseinheit Preis/Stück 

67.0003.4 Einzelpreis 3,84 ú 

67.0003.4 15 Stück 3,66 ú 

 
DIN A5, Fülltiefe 30 mm 

67.0003.5 Einzelpreis 2,38 ú 

67.0003.5 60 Stück 2,22 ú 

 
Lang DIN, Fülltiefe 30 mm 

67.0003.6 Einzelpreis 1,68 ú 

67.0003.6 100 Stück 1,56 ú 

 

 

Aufhängung für Lamellenwandsystem 
Lamellenwandeinhängung passend für:  
Prospektstªnder ĂApolloò 67.0002.1  
Prospekthänger ĂPerfektò 67.0003.4 
Acrylglastasche mit Schlitzfräsung 60.0205.2. 
 

Art.Nr. Preis/VE (4 Stück) 

65.0030.1 0,72 ú 

  

 

 

FlexiSlot®-Prospektfach 

Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Hochformat,  
 

Art.Nr. Format Preis/Stück 

51.0086.6 DIN A4 ( 210 x 297 mm) 14,28 ú 

51.0086.27 DIN A5 (148 x 210 mm) 13,08 ú 

51.0086.28 Lang DIN (105 x 210 mm) 12,60 ú 

   

 

 

FlexiSlot®-Visitenkartenhalter 

Material Acrylglas, Materialstärke 3 mm, Farbe glasklar. Breite 97 mm (Innenmaß), 
Fülltiefe 32 mm. 

Art.Nr. Preis/Stück 

60.0697.6 5,04 ú 

  

 

  

Prospektablage ĂVitalbañ f¿r Flexislot 

mit nach oben gekanteten Seitenflächen, Ablage zur Einhängung in FlexiSlot-
Lamellenwandsystem. Passend für DIN A4. Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 
mm; Farbe: glasklar; Breite (Außenmaß): 226 mm; Höhe: 65 mm; Tiefe: 335 mm. 

Art.Nr. Preis/Stück 

60.0636.1 14,70 ú 
 

 

FlexiSlot-Prospektablage 

für DIN A4 Prospekte, Zeitschriften etc. schräg vorgeneigt. 
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 230mm; Tiefe: 340 
mm. 

Art.Nr. Preis/Stück 

65.0027.1 8,88 ú 
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Acrylglastasche mit Schlitzfräsungen  
aus 2 mm Acrylglas, glasklar. Für Einleger im DIN A4, DIN A5, DIN A6 oder Lang 
DIN Hochformat.  

passend für  
Å Drahtaufhªngung 53.0100.  
Å Lamellenaufhªngung 65.0030.1 
 

Art.Nr. Format Preis/Stück 

60.0205.2 DIN A4 4,68 ú 

60.0205.3 DIN A5 3,24 ú 

60.0205.4 DIN A6 2,46 ú 

60.0205.5 Lang DIN 2,94 ú 
 

 

 

Lamellenwand- Einzelhaken 

Drahtstärke: 4,8 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt 
 

Art.Nr. Format Preis/Stück 

58.0016.1 Länge: 100 mm auf Anfrage 

58.0016.2 Länge: 150 mm auf Anfrage 

58.0016.3 Länge: 200 mm auf Anfrage 

58.0016.4 Länge: 250 mm auf Anfrage 

58.0016.5 Länge: 300 mm auf Anfrage 
 

 

 

Lamellenwand- Doppelhaken 

Drahtstärke: 4,8 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt 

Art.Nr. Format Preis/Stück 

58.0017.1 Länge: 100 mm auf Anfrage 

58.0017.2 Länge: 150 mm auf Anfrage 

58.0017.3 Länge: 200 mm auf Anfrage 

58.0017.4 Länge: 250 mm auf Anfrage 

58.0017.5 Länge: 300 mm auf Anfrage 
 

 

 

Lamellenwand- Einzelhaken 

Drahtstärke: 4,8 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Preisträger: obenliegend + 
vorstehend; Pendeltasche: 90 x 39 mm (B x H), transparent. 
 

Art.Nr. Format Preis/Stück 

58.0018.1 Länge: 100 mm auf Anfrage 

58.0018.3 Länge: 150 mm auf Anfrage 

58.0018.5 Länge: 200 mm auf Anfrage 

58.0018.7 Länge: 250 mm auf Anfrage 

58.0018.9 Länge: 300 mm auf Anfrage 
 

 

 

Lamellenwand- Doppelhaken 

Drahtstärke: 4,8 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Preisträger: obenliegend + 
vorstehend; Pendeltasche: 90 x 39 mm (B x H), transparent. 
 

Art.Nr. Format Preis/Stück 

58.0019.1 Länge: 100 mm auf Anfrage 

58.0019.3 Länge: 150 mm auf Anfrage 

58.0019.5 Länge: 200 mm auf Anfrage 

58.0019.7 Länge: 250 mm auf Anfrage 

58.0019.9 Länge: 300 mm auf Anfrage 
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FlexiSlot®-Doppelhaken ĂBJJñ 
Material Kunststoff, weiß 

Art.Nr. Gesamtlänger / Nutzlänge je Haken Preis / 100 Stück 

24.0130.5 53 / 38 mm 29,40 ú 

24.0130.1 100 / 80 mm 31,80 ú 

24.0130.2 140 / 100 mm 34,32 ú 

24.0130.3 190 / 150 mm 39,48 ú 

24.0130.4 240 / 200 mm 49,62 ú 
 

 

 

FlexiSlot®-Einzelhaken ĂBENñ 
Material Kunststoff, weiß 

Art.Nr. Gesamtlänger Preis / 100 Stück 

24.0131.1 100 mm 34,74 ú 

24.0131.2 150 mm 39,18 ú 

24.0131.3 200 mm 41,52 ú 
 

 

 

Universalhaken für FlexiSlot  
Material: Metall; Farbe: schwarz. 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0735.2 Breite: 60 mm 4,98 ú 

 

 

 

Bilderhaken für FlexiSlot 
Material: Metall. 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0735.1 Breite: 14 mm; Höhe 22 mm. 1,44 ú 

 

 

 

Helmhalter FlexiSlot 
Ideale Präsentationsmöglichkeit für Hüte und Helme. Material: Metall; Farbe: 
schwarz.  
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0735.3 Breite: 65 mm 11,16 ú 

 

 

 

Brillenhalter FlexiSlot 
Material: Kunststoff 
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

65.0180.1 - 2,58 ú 
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Abhängearm 

Material: Metall; Farbe: chrom; Version: geneigt; Ausstattung: mit 10 Kugeln. 
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0045.1 Länge: 300 mm;   19,56 ú 

 

 

 

Konfektionsstange für FlexiSlot 
Breite: 800 mm; Tiefe: 300 mm; Material: Ovalrohr; Profilmaße: 30 x 15 mm; 
Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006 
 

Art.Nr. Tragkraft Preis / Stück 

59.1419.1 bis 10 kg 17,40 ú 

59.1419.3 bis 20 kg 22,20 ú 

 
 

 

FlexiSlot- Ablage Ă Heavyñ 

Ablagetablett für erhöhte Gewichtsbelastung. Durch die zusätzliche Abstützung in 
der nächsten Nut des FlexiSlot-Profils ermöglicht Ihnen diese Ablage die 
Präsentation von Produkten oder Informationsmaterialien mit erhöhtem Gewicht. 
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Tiefe: 200 mm 
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0572.2 Länge: 250 mm 9,48 ú 

60.0572.8 Länge: 800 mm 25,86 ú 

 
 

 

Ablage ĂErantisò f¿r FlexiSlotÈ 

Ablagetablett für erhöhte Gewichtsbelastung. Material Acryglas, glasklar, stärke 4 
mm. 
 

Art.Nr. B x H xT Preis / Stück 

60.0771.1 450 x 139 x 120 mm 16,14 

 
 

 

FlexiSlot- Ablage Ă Heavy-Steelñ 

Ablagetablett aus pulverbeschichtetem Stahlblech für erhöhte Gewichtsbelastung. 
Durch die zusätzliche Abstützung in der nächsten Nut des FlexiSlot-Profils 
ermöglicht Ihnen diese Ablage die Präsentation von Produkten oder 
Informationsmaterialien mit erhöhtem Gewicht. Material: Stahl; Materialstärke: 1,5 
mm; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Oberfläche: pulverbeschichtet 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

51.0204.10 Breite: 210 mm; Tiefe: 200 mm 17,88 ú 

51.0204.1 Breite: 600 mm; Tiefe: 200 mm 23,88 ú 

51.0204.2 Breite: 600 mm; Tiefe: 300 mm 28,68 ú 

 
 

 

FlexiSlot-Warenkorb 
stabiler Lochblech-Warenkorb zur Einhängung in FlexiSlot-Lamellenwandsystem;  
Material: Lochblech; Farbe: silber ähnl. RAL 9006;  Oberfläche: pulverbeschichtet; 
Höhe: 54 mm; Tiefe: 305 mm  
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

50.0159.1 Breite: 605 mm 25,08  ú 

50.0159.2 Breite: 800 mm 34,68 ú 
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Drahtablage für FlexiSlot 
Material: Blech / Draht; Blechstärke: 2 mm; Drahtstärke: 4 mm; Rastermaß: 50 x 50 
mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006 
 

Art.Nr. B x H x T Preis / Stück 

59.1395.1 472 x 100 x 328 mm 35,40 ú 

 
 

 

Fachteiler - Drahtablage für Flexislot 
Material: Draht; Drahtstärke: 4 mm; Rastermaß: 50 x 50 mm; Oberfläche: 
pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006 
 

Art.Nr. B x H Preis / Stück 

59.1412.1 320 x 100 mm 4,74 ú 

 
 

 

FlexiSlot-Warenspender 

für Kamerataschen, DVDs und CDs geeignet. Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 
mm; Farbe: glasklar. 
 

Art.Nr. B x H Preis / Stück 

60.0043.1 300 x 150 x 250 mm 25,44 ú 

 

 

 

Glasablage für FlexiSlot  
mit 2 Metallträgern, pulverbeschichtet, grau.  
 

Art.Nr. Plattenformat B x T x H Preis / Set 

60.0274.1 710 x 300 x 8 mm 41,34 

 
 

 

FlexiSlot-Einhªngetablett ĂLotusñ 

Acrylglas, glasklar. Materialstªrke 3 mm, Tiefe  250 mm. Ideal f¿r ĂTower Slimñ. 
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0264.42 Breite 200 mm 9,24 ú 

60.0264.43 Breite 250 mm 9,58 ú 

60.0264.44 Breite 450 mm 13,32 ú 

 
 

 

FlexiSlot-Einhªngetablett ĂLobeliañ 
mit nach oben gekanteten Seitenflächen. Tablett zum einhängen in das FlexiSlot-
Lamellenwandsystem.  Material Acrylglas, glasklar. Materialstärke 3 mm. 
Innenmaße 32 mm Höhe, Fülltiefe 242 mm. 
 

Art.Nr. Maße Preis / Stück 

60.0423.94 Breite 200 mm 9,96 ú 

60.0423.95 Breite 250 mm 10,62 ú 

 
 

 

FlexiSlot- Warenregal 
Material: Ablage aus 4 mm Acrylglas; Halter aus Metall, pulverbeschichtet; Farbe: 
Ablage glasklar; Halter schwarz; Breite: 500 mm; Höhe: 55 mm; Tiefe: 300 mm. 
Schwarze Stahlkonsolen auf Anfrage separat erhältlich! 
 

Art.Nr. Form Preis / Stück 

60.0144.1 gerade 24,48 ú 

60.0144.2 schräg 24,48 ú 

 
  


